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Remote commander 

取扱説明書 
Operating Instructions 
Mode d'emploi 

Bedienungsanleitunq (auf der Ruckseite) 
Manual de instrucciones (en reverse) 

Istruzioni per I'uso (sulla facciata opposta) 


RM-PCM1 


ほ用上のごを意 

• 落としたり、強いショックをちえたりしないでくださ 
し、故障の原因になります。 

• コードを強くひっぱらないでください。 

• :欠のよラな場所には置かないでください。 

-温度び非萬に高いところ (60 で切上） 

-直射日光の当たる場所や暖房器具の近く 
-窓を閉めきった自動車内（とくに夏季） 

-風呂場など、湿気の多いところ 
-磁石、スピーカー、テレビなどの磁気を帯びたちのの近く 
-ほこりのをいところ 

• キャビネットの変形や故障を防ぐために、次のことを 
お守りください。 

-本機をズボンなどの後ろのポケットに入れて座らない。 
-本機にコードをききつけたまま、かばんの中に入れ、 
がから大をな力を加えない。 

• 本体表面び巧れたとをは、水気を含ませた柔らかい巧 
で軽くふいたあと、からぶ去します。シンナーやベン 
ジン、アルコール類は表面の仕上げを傷めますので使 
ねないで < ださい。 
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• 本製品の不具合により、録音びでをなかった場合、およ 
び録音内容び破損または消去された場合、録音内容の 
補償についてはご容赦ください。 

• 本製品を使巧したことによって生じた金銭上の損害、 
逸失利なおよび第兰者からのいかなる請求につをまし 
てち、当社は一切その責任を負いかねます。 

• 録り直しの去かない録音の場合は、必ず事前にためし 
緑りをしてください。 

• あなたび録音したちのは個人として楽しむなどのほか 
は、著作権法上、権利者に無断で使用でさません。 

はじめに 

RM - PCM 1 は、 U ニア PCM レコーダー PCM - D 50 
録音専用のリモートコマンダーです。 RM - PCM 1 
を PCM - D 50 に接続し、手元で録音操作を行ラこと 
びでをます。お使いになる前に、 PCM - D 50 本体 
の取扱説明書ちご覧ください。 


Printed in japan 


各部の名茄と働き(因） 

n OPR (オペレーシヨン)ランプ 

録音中はホぐ点丹し、録音一時停止中は赤く 
点滅します。トラック分割時は、早い点滅に 
な0ます。 

且 ■STOP (停止)ボタン 

録音を停止するとさに押します。 

回 IIPAUSE (—時信止)ボタン 

録音スタンノ くイ時または録音一時停止時 
(0 PR ランプびホく点滅時)に押すと録音を開 
始し、録音時 (0 PR ランプびホ < 点丹時)に巧 
すと録音を一時停止します。 

凸 •REC (録音)ボタン 

録音スタンノ くイ状態にします (0 PR ランプび 
赤く点滅)。 

且 DIVIDE (分割)ボタン 

トラックを分割します。 

回 REMOTE プラグ 

レコーダーの REMOTE ジャックに接続しまず。 

リモートコマンダーを取り付ける(回） 

REMOTE プラグを、 PCM - D 50 の REMOTE ジャッ 
クに奧までしっかり差し込みます。 

リモートコマンダーをほって録音する 
(因） 

U モートコマンダーのボタンを操作して、 
PCM - D 50 で録音を行います。 

1 ♦REC ボタンを押します。 

録音スタンノ イ状態になり、本機の 0 PR ラン 
プびホく点滅します。 

2 PCM-D50 の RECLEVEL ダイヤルで、録音レ 
ベルを調節しまず。 

操作方法にっいては、 PCM - D 50 の取扱説明 
書をご覧ください。 

3 HPAUSE ボタンを押して録音を開始しまず。 

録音スタンバイ状態び解除され、 0 PR ランプ 
びホく点丹し、録音び始まります。 

録音を一時停止ずるには 

HPAUSE ボタンを押します。 0 PR ランプびホく点 

滅します。わラー度押すと、一時停止び解除され 

ます。 

D ごミち意 

PCM-D50 には、一時停止のタイムアウト機能びありま 
せんので、録音を再開するとさは、必ず辭除を巧ってくだ 
さい。 

録音を停止ずるには 

■ STOP ボタンを押します。 

録音中にトラックを分割するには (DIVIDE) 

録音中に、別のトラックとして録音を続けたい時 
点で、 DIVIDE ボタンを押します。 0 PR ランプび 
速 < 点滅します。 

「 DIVIDING 」 と表示され、録音中のトラックの次 
のトラックとして録音び継続します。詳しくは、 
PCM - D 50 の取扱説明書をご覧ください。 


主な仕様 

最大外形寸法約 44 X 84.3 X 7 mm 
(幅/高さ/奥行き） 

質量 約26 g 

コードの長さ約2 m 
付属品 キヤ U ングポーチ （1) 

取扱説明書 (1) 

イ呆証書 （1) 

ソニーご相談窓□のご案内 （1) 

本機の仕様および外観は、改良のため予告な < 変 
要することびあ0ますび、ご了承ください。 


保証書と アフターサービス 

保証書 

• この製品には保証書び添付されていますので、 
お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りく 
ださい。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめの 
ラえ、大切に保ちして < ださい。 

• 保証期間はお買い上げ曰より1年間です。 

アフターサービス 

調テび悪いとさはまずチェックをこの説明書を 
もラー度ご覧になってお調べください。 

それでも具合の悪いときはサービスへ 
ソニーの 相談窓口、お買い上げ店、または添付の 
「ソニーご相談窓□のご案刚にあるおおくのソ 
ニーヴービス窓口にご相談<ださい。 

保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づい 
て修理させていたださます。詳し<は保罰書をご 
覧ください。 

保証期間経過後の修理は修理によって機能び維 
持できる場合は、ご要望により有料修理させてい 
ただをます。 

部品の保有期間について 

当社ではにレコーダーの捕修用性能部品(製品の 
機能を維持するために必要な部品)を、製造巧ち 
切0後6年間保有しています。この部品保有期間 
を修理巧能な期間とさせていたださます。保有期 
間び経過した後わ、故障箇所によっては修理巧能 
の場合びありますので、お買い上げ店またはヴー 
ビス窓□にご相談ください。 

お問い合わせ窓□のご案内 

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障 
と思われるとさのご相談については、下記のお問 
い合わせ先をご利用ください。 

• ホームぺージで調べるには^にレコーダーカ 
スタマーサポートへ 

( http :// www . sony . co . jp / に- rec - suoport /) 

にレコーダーに関する最新ヴ ポー ト情報や、よく 
あるお問い合わせとその回笞をご案内するホー 
ムページです。 

• 電話- FAX でのお問いちわせはーソニーの相 
談窓□へ(下記電話- FAX 番号） 

• 本機の商品カテゴ I 」一は[にレコーダー]です。 

• お問いをわせの際は、次のことをお知らせ< 
ださい。 

-型名： RM - PCM 1 
ーシ U アルナンバー：本体裏面 
一ご相談内容：でさるだけ詳し< 

一お買い上げ年月曰 


よくあるお問い合わせ，解み方法などはホームページをごま巧<ださい。 

http://www.sony.co.jp/support _ 


フリーダイヤル 

01吕 0-333-020 

携帯電話- PHS ’ 一部の IP 電話 

04巨己-3 1-2 已11 


フ I 」ーダイヤル 

0120-222-330 

携帯電話中 HS . —部の IP 電話 

046色-3 1-2531 

X あ巧説巧書’ U モコン等の睛入相該は 
こちらへお問い 合 0せ < ださい。 


I 上記番号へ接続を、最巧のガイダンスび流れている間に 

r 303 j+r 片 J 

I を巧して < ださい。直接、担当窓□へおつなざしまず。 


FAX (共巧） 0120 -333-389 

受付時巧 月〜金:9:00〜20:00 ±•日•祝日:9:00〜17:00 

ソニー株式会社 〒1 08-0075 東京都港区港南1 - 7 - 1 


WARNING 

You are cautioned t 打 at any chanses or 
mo 幻 locations not expressly approved in this 
manual could void your authority to operate this 
equipment. 

Notice for the customer in the countries 
applying EU Directives 

The manufacturer of this product is Sony 
Corporation, 1-7-1 Ko 打 an, Mi 打 ato-ku, Tokyo, 
Japan. 

The Authorized Representative for EMC and 
product safety is Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. 
For any service or guarantee matters, please refer 
to the addresses given in separate service or 
guarantee documents. 

Disposal of Old Electrical & Electronic 
Equipment (Applicable in the European 
Union and other European countries with 
separate collection systems) 

This symbol on the product or on its 
packaging indicates that this product 
shall not be treated as household waste. 
Instead it shall be handed over to the 
applicable collection point for 比 e 
recycling of electrical and electronic 
equipment. By ensuring this product is disposed of 
correctly, you will help prevent potential negative 
consequences for the environment and human 
health, wnich could otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of this product. The 
recycling of materials will help to conserve natural 
resources. For more detailed information about 
recycling of this product, please contact your local 
Civic Office, your household waste disposal service 
or the shop where you purchased the product. 

For customers in the U.S.A. 

The following FCC statement applies only to the 
version of this model manufactured for sale in 
the USA. Other versions may not comply with 
F し C technical resulations. 

NOTE: 

Tnis equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. 

These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will 
not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turnine the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the 
following measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 

- Increase the separation between the equipment and 
receiver. 

- Connect the equipment into an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is 
connected. 

- Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help. 

If you have any questions about this product, you may 
call: 

Sony Customer Information Services Center 1-800- 
222-7669 or http://www.sony.coin/ 


Getting started 

The RM-PCM 1is a remote commander 
designed specially for recording operations of 
the Sony PCM-D50 linear PCM recorder. By 
connecting the RM-PCMl to the PCM-D50, you 
can control recordins operations manually. 
Before you begin, read the operating instructions 
of the recorder. 

Identifying the parts and 
controls (白） 

n OPR (operation) indicator 

Lights in red during recording. Flashes in 
red during recording pause or standby. 
When dividing a track, flashes rapidly. 

13 HSTOP button 

Press to stop recording. 

jel II PAUSE button 

Starts recording while the OP 民 indicator 
flashes in red in recording standby or pause 
mode. Pauses recording while the OP 民 
indicator is lit in red in recordins mode. 

凸参 REC (recording) button 

Sets the PCM-D50 in recording standby 
mode. The OP 民 indicator flashes in red. 

s DIVIDE button 

Divides a track and starts recording as a 
new track. 

回 REMOTE plug 

Connect this plug to the REMOTE jack of 
the PCM-D50. 


Connecting the remote 
commander (回） 

Insert the REMOTE plug of the remote 
commander into the REMOTE jack of the 
PCM-D50. 

Recording a track with the 
remote commander (因） 

Press the buttons on the remote commander to 
record a track on the PCM-D50. 

1 Press the • REC button. 

The recorder stands by for recording, and 
the OP 民 indicator flashes in red. 

2 Turn the REC LEVEL dial of the PCM-D50 
to adjust the recording level. 

For details, see the operating instructions of 
the PCM-D50. 

3 Press the IIPAUSE button to start 
recording. 

The standby for recording mode is released, 
and the OP 民 indicator lights in red. 

To pause recording 

Press the 11 PAUSE button. The OPR indicator 
flashes in red. Press the button again to release 
the pause. 

H Note 

The PCM-D50 does not start recording automatically. 
Be sure to release the pause when you resume 
recording. 

To stop recording 

Press the H STOP button. 

Dividing a track during recording 

During recording, press the DIVIDE button at 
the point where you want to divide a track. The 
OP 民 indicator flashes rapidly. For details, see the 
operating instructions of the PCM-D50. 

Notes on use 

• Do not suDject the unit to strong shock or vibration. 
Doing so may cause a malfunction of the unit. 

• Do not place the unit in the following locations: 

- Anywhere extremely hot. Never expose it to 

temperatures above 60 。〔. 

- Under direct sunlight or close to heater's 
-In a sun-heated car with the windows closed 
(especially in summer) 

-In a humid place, such as the bathroom 
- Near strong magnetic sources such as speakers or 
a TV set 

- Anywhere dusty 

• To avoid damage to the case, do not put the 
commander into your back pocket and sit on in on a 
chair. Or, do not wind the cord around the case, put 
it into a bag, and apply strong force on the bag. 

• When the exterior is dirty, clean the surface gently 
with a soft cloth slightly moistened in water, and 
then wipe it again with a dry cloth. Do not use 
alcohol, benzene, or thinner, etc., to avoid damaging 
the finish. 

Specifications 

Dimensions 

Approx. 44 X 84.3 X 7 mm 
(w/h/d)(1 3/4 X 3 s/g X 9/32 inches) 

Mass Approx. 26g (0.92 oz) 

(including cable) 

Cord length 

Approx. 2 m (6.56 ft) 

Supplied accessories 

Carrying pouch (1) 

Operating instructions (1) 

Warranty card (1) 

Design and specifications are subject to change 
without notice. 


AVERTISSEMENT 

Nous vous informons que tout changement ou 
modification non expressement approuve(e) 
dans le present manuel peut entrainer 
1interdiction d'utiliser ce materiel. 

Avis aux consommateurs des pays 
appliquant les Directives UE 

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. 
Le representant agree pour la compatibilite 
electromagnetique et la securite du produit est 
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 
61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute 
question relative a la garantie ou aux reparations, 
reportez-vous a ladresse que vous trouverez dans 
les documents ci-joints, relatiis a la garantie et 
aux reparations. 


Traitement des appareils electriques et 
electroniques en fin de vie (Applicable 
dans les pays de I'Union Europeenne et 
aux autres pays europeens disposant de 
systemes de collecte selective) 

Ce symbole, appose sur le produit ou 
sur son emballage, indique que ce 
produit ne doit pas etre traite avec les 
dechets menagers. Il doit etre remis a 
un point de collecte approprie pour le 
recyclage des equipements Electriques 
et electroniques. En sassurant que ce produit est 
bien mis au rebut de maniere appropnee, vous 
aiderez a prevenir les consequences negatives 
potentielles pour lenvironnement et la sante 
humaine. Le recyclage des materiaux aidera a 
preserver les ressources naturelles. Pour toute 
information supplementaire au sujet du 
recyclage de ce produit;, vous pouvez contacter 
votre municipality, votre dechetterie ou le 
magasin ou vous avez achete le produit. 

Preparation 

La RM-PCMl est une telecommande con^ue 
specialement pour les fonctions denregistrement 
de I'enregistreur PCM lineaire PCM-D50 de 
Sony. En raccordant la RM-PCMl au PCM-D50, 
vous pouvez commander manuellement les 
operations denregistrement. Avant de 
commencer, lisez le mode d'emploi de 
I'enregistreur. 

Identification des pieces et des 
commandes (凸） 

n Indicateur OPR (fonctionnement) 

Sallume en rouge pendant renregistrement. 
Clignote en rouse pendant la pause ou 
lattente denregistrement. 

Clignote rapidement lors de la division 
dune piste. 

0 Bouton HSTOP 

Appuyez sur ce bouton pour interrompre 
renregistrement. 

B Bouton II PAUSE 

Demarre renregistrement lorsque 
1indicateur OP 民 clignote en rouge en mode 
attente ou pause denregistrement. Met 
renregistrement en pause lorsque 
1indicateur OP 民 sallume en rouge en mode 
denregistrement. 

凸 Bouton ♦ REC (enregistrement) 

Bascule le PCM-D50 en mode attente 
denregistrement. L'indicateur OP 民 clignote 
en rouge. 

B Bouton DIVIDE 

Divise une piste et demarre renregistrement 
en tant que nouvelle piste. 

回 Fiche REMOTE 

民 accordez la fiche REMOTE au PCM-D50. 

Raccordement de la 
telecommande (回） 

Inserez la fiche REMOTE de la telecommande 
dans la fiche REMOTE du PCM-D50. 

Enregistrement d'une piste a 
I'aide de la telecommande 旧） 

Appuyez sur les boutons de la telecommande 
pour enregistrer une piste sur le PCM-D50. 

1 Appuyez sur le bouton • REC. 

L'enregistreur passe en attente 
denregistrement et l'indicateur OP 民 clignote 
en rouge. 

2 Tournez la molette REC LEVEL du PCM- 
D50 pour regler le niveau 
d'enregistrement. 

Pour plus de details, consultez le mode 
d'emploi du PCM-D50. 

3 Appuyez sur le bouton II PAUSE pour 
demarrer renregistrement. 

Lattente denregistrement est annul 台 e et 
l'indicateur OP 民 sallume en rouge. 

Mise en pause de renregistrement 

Appuyez sur le bouton 11 PAUSE. L'indicateur 
OP 民 clignote en rouse. Appuyez de nouveau sur 
le bouton pour quitter le mode pause. 

n Remarque 

Le PCM-D50 ne demarre pas I'enregistrement 
automatiquement. Veillez a quitter le mode pause 
lorsque vous reprenez I'enregistrement. 

Arret de I'enregistrement 

Appuyez sur le bouton I STOP. 

Division d'une piste pendant I'enregistrement 

Pendant renregistrement, appuyez sur le bouton 
DIVID じ a I'endroit ou vous souhaitez diviser 
une piste. L’indicateur OP 民 clignote rapidement. 
Pour plus de details, consultez le mode d'emploi 
du PCM-D50. 

Suite —^ 











Remarques sur I'utilisation 

• N'exposez pas I'appareil a des vibrations ou 
chocs importants. Vous risqueriez de 
provoquer un dysfonctionnement de 
I'appareil. 

• Ne placez pas I'appareil dans les endroits 
suivants : 

— Les lieux extremement chauds. N'exposez 
jamais I'appareil a des temperatures 
superieures a 60°C. 

- Sous les rayons directs du soleil ou pres de 
radiateurs. 

- Dans un vehicule chauffe par le soleil et 
dont les vitres sont fermees (en particulier 
en ete). 

- Dans un lieu humiae, comme une salle de 
bain. 

- Pres dun lieu a fort champ magnetique tel 
que des haut-parleurs ou un poste de 
television. 

- Les endroits poussiereux. 

• Pour eviter d'endommager le boitier, ne vous 
asseyez pas sur une chaise apres avoir place la 
お lecommande dans la poche arriere de votre 
pantalon. De plus, n'enroulez pas le cordon 
autour du boitier, ne le placez pas dans un sac 
auquel vous appliquez une force importante. 

• Si I'exterieur est sale, nettoyez doucement la 
surface a I'aide dun chiffon doux legerement 
imbibe d'eau, puis essuyez-la a nouveau avec 
un chiffon sec. N'utilisez pas d'alcool, de 
benzene, de diluant, etc, pour eviter 
d'endommager la fi 打れ ion. 


Specifications 

Dimensions 

Environ 44 x 84,3 x 7 mm 
(1/h/p) 

Poids Environ 26 g (cable inclus) 

Longueur du cordon 
Environ 2 m 
Accessoires fournis 
Etui (1) 

Mode demploi (1) 

Carte de garantie (1) 

La conception et les specifications sont sujettes a 
modification sans preavis. 


Deutsch 


WARNUNG 

Wir weisen darauf hin, dass Ihre Berechtigung 
zur Bedienung dieses Gerats durch bauliche 
Veranderungen und Modifizierungen, die nicht 
ausarucklich in diesem Handbuch genehmigt 
werden, erloschen kann. 

Hinweis rur Kunden in L さ ndern, in denen 
EU-Richtlinien gelten 

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony 
Corporation, 1-7-1 Kona 打 Mi 打 ato-ku Tokyo, 
108-0075, Japan. Autorisierter Vertreter fur EMV 
und Produktsicherheit ist die Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, 
Deutschland. Fiir Fragen im Zusammenhang mit 
Kundendienst oder Garantie wenden Me sich 
bitte an die in den separaten Kundendienst- oder 
Garantieunterlagen genannten Adressen. 

Entsorgung von gebrauchten elektrischen 
und elektronischen Geraten (anzuwenden 
in den Landern der Europaischen Union und 
anderen europaischen Landern mit einem 
separaten Sammelsystem fiir diese Gerate) 
Das Symbol auf dem Produkt oder 
seiner Verpackung weist darauf hin, 
dass dieses Produkt nicht als normaler 
Haushaltsabfall zu behandeln ist, 
sondern an einer Annahmestelle fiir 
das Recyclins von elektrischen und 
elektronischen Geraten absegeben werden muss. 
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen 
dieses Produkts schutzen Sie die Umwelt und die 
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und 
Gesundheit werden durch falsches Entsorgen 
gefahrdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch 
von Rohstoffen zu verringern. Weitere 
Informationen uber das Recycling dieses 
Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den 
kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem 
Gesch ミれ , in dem Sie das Produkt gekauft haben. 


Vorbereitungen 

Beim Produkt RM-PCMl handelt es sich um 
eine Fernbedienung, die speziell fur 
Aufnahmevorgange des Linear-PCM - 民 ecorders 
PCM-D50 von Sony entwickelt wurde. Wenn Sie 
das Produkt RM-PCMl an den PCM-D50 
anschlieCen, konnen Sie Aufnahmevorgange 
direkt steuern. Lesen Sie zuvor die 
Bedienungsanleitung des Recorders. 


Bezeichnung der leile und 
Steuerfunktionen ( 凸） 

n Anzeige OPR (Betrieb) 

Leuchtet wahrend der Aufnahme rot. Blinkt 
bei Aufnahmepausen oder im 
Standbymodus rot. 

Blinkt wahrend der leuuns eines Tracks in 
sehr kurzen Abstanden. 

B Taste ■ STOP 

Drucken Sie diese Taste, um die Aufnahme 
zu beenden. 

B Taste II PAUSE 

Beginnt mit der Aufnahme, wenn die OPR- 
Anzeige im Aufnahme-Standbymodus oder 
im Pausemodus rot blinkt. Halt die 
Aufnahme an, wenn die OPR-Anzeige im 
Aufnahmemodus rot leuchtet. 

凸 Taste 参 REC (Aufnahme) 

Versetzt den PCM-D50 in den Aufnahme- 
Standbymodus. Die OPR-Anzeige blinkt 
rot. 

且 Taste DIVIDE 

lent eine 打 Track und beginnt die 
Aufnahme als neuen Track. 

□ REMOTE-Stecker 

Muss an die REMOTE-Buchse des PCM- 
D50 angeschlossen werden. 


AnschlieBen der Fernbedienung 

( 回） 

Stecken Sie den REMOTE-Stecker der 
Fernbe 幻 lenung in die REMOTE-Buchse des 
PCM-D50. 


Auf nehmen eines Tracks mit der 
Fernbedienung ( 因） 

Drucken Sie die Tasten auf der Fernbedienung, 
um einen Track mit dem PCM-D50 
aufzunehmen. 

1 Drucken Sie die Taste # REC. 

Der Recorder ist aufnahmebereit, und die 
OPR-Anzeige blinkt rot. 

2 Drehen Sie das REC LEVEL-Einstellrad 
am PCM-D50, um den Aufnahmepegel 
einzustellen. 

In der Bedienungsanleitung des PCM-D50 
finden Sie ausfuhrliche Informationen hierzu. 


3 Drucken Sie die Taste II PAUSE, um mit 
der Aufnahme zu beginnen. 

Der Standbymodus fur die Aufnahme wird 
aufgehoben, und die OPR-Anzeige leuchtet rot. 

Anhalten der Aufnahme 

Drucken Sie die Taste 11 PAUSE. Die OPR- 
Anzeige blinkt rot. Drucken Me die Taste erneut, 
um die Pause aufzuheben. 

n Hinweis 

Der PCM-D50 startet die Aufnahme nicht 
automatisch. Die Pause muss zum Fortsetzen der 
Aufnahme von Ihnen aufgehoben werden. 

Beenden der Aufnahme 

Drucken Sie die Taste ■ STOP. 

Teilen eines Tracks wahrend der Aufnahme 

Drucken Sie wahrend der Aufnahme die Taste 
DIVIDE an der Stelle, an der Sie einen Track 
teilen mochten. Die OPR-Anzeige blinkt in 
kurzen Abstanden. In der Bedienungsanleituns 
des PCM-D50 finden Sie ausfuhrliche 
Informationen hierzu. 


Verwendungshinweise 

• Setzen Sie das Gerat keinesfalls Schlagen oder 
Vibrationen aus. A 打 der 打 falls Konnen 
Fehlfu 打 ktio 打 e 打 beim Gerat auftrete 打. 

• Lege 打 Me das Gerat nicht an folgende Orte: 

一 An sehr heifie Orte. Setzen Sie das Gerat 

niemals Temperature 打 iiber 60° C aus. 

一 I 打 direktes Sonnenlicht oder in die Nahe von 
Heizungen 

—I 打 ein von der Sonne aufeeheiztes Auto mit 
geschlossenen Fenstern (dies gilt vor allem 
im Sommer) 

— An feuchte Orte wie beispielsweise 
Badezimmer 

-I 打 die Nahe starker Magnetfelde に wie sie von 
Lautsprechern oder Fernsehgeraten ausgehen 
— An staubige Orte 

• Setzen Sie sich nicht, sola 打 ge sich die 
Fernbedienung in Ihrer Gesafitasche befindet, 
da a 打 der 打 falls das Gehause beschadigt werden 
kann. AuEerdem diirfen Me das Kabel nicht um 
das Gehause wickeln, dieses in eine Tasche 
stecken und starken Druck auf die Tasche 
ausiiben. 

• Reinisen Sie eine verschmutzte Aufienflache 
vorsichtig mit einem weichen Tuch, das mit 
Wasser angefeuchtet wurde, und reiben Sie die 
Flache anschliefiend mit einem trockenen Tuch 
ab. Verwenden Sie keinesfalls Alkohol, Benzin 
oder Verdii 打打 u 打 gsmittel usw., da dies die 
Oberflache besch ミ digc 打 kann. 

Technische Daten 

Abmessungen 

Ca. 44 X 84,3 x 7 mm 
(B/H/T) 

Gewicht Ca. 26 2 (einschl. Kabel) 

Kabellange 

Ca. 2 m 

Mitgeliefertes Zubehor 
Trasetasche (1) 

Bedienungsanleitung (1) 

Garantiekarte (1) 

Anderungen, die dem technischen Fortschritt 
dienen, bleiben vorbehalten. 


Espanol 


ADVERTENCIA 

Se le advierte que cualquier cambio o 
moaificacion no aprobada expresamente en este 
manual podria anular su autoridad para operar 
este equipo. 

Aviso para los clientes de pai'ses en los que 
se aplican las directivas de la UE 

El fabricante de este product© es Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075, Japon. El representante autorizado en 
lo referente al cumplimiento de la directiva EMC 
y a la seguridad de los productos es Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse りし 
70327 Stuttgart;, Alemania. Para resolver 
cualquier asunto relacionado con el soporte 
tecnico ola garantia, consulte las direcciones que 
se indican en los documentos de soporte tecnico 
y garantia suministrados por separado. 


Tratamiento de los equipos electricos y 
electronicos al final de su vida util 
(aplicable en la Union Europea y en pai'ses 
europeos con sistemas de recogida 
selectiva de residuos) 

Este simbolo en el equipo o el 
embaiaje indica que el presente 
product© no puede ser tratado como 
residuos domesticos normales, sino 
que debe entregarse en el 
correspondiente punto de recogida de 
equipos electricos y electronicos. Al asegurarse 
de que este product© se desecha correctamente, 
Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas 
para el medio ambiente y la salud humana que 
podnan derivarse de la incorrecta manipulacion 
en el momento de deshacerse de este producto. 
El reciclaje de materiales ayuda a conservar los 
recursos naturales. Para recibir informacion 
detallada sobre el reciclaje de este producto, 
pongase en con ねな o con el ayun ね miento, el 
punto de recogida mas cercano o el 
establecimiento donde ha adquindo el producto. 


Procedimientos iniciales 

El RM-PCMl es el mando a distancia disenado 
especialmente para las operaciones de grabacion 
de la grabadora Linear PCM Sony PCM-D50. 

Al conectar el RM-PCMl a la PCM-D50, puede 
controlar las operaciones de grabacion 
manualmente. Antes de empezar, lea el manual 
de instrucciones de la grabadora. 


Ident け icacion de partes y 
controles 旧） 

n Indicador OPR (funcionamiento) 

Se ilumina en rojo durante la grabacion. 

Es ね mtermitente rojo durante la pausa o 
modo de espera de la grabacion. 

Durante la division de una pista, parpadea 
rapidamente. 

B Boton ■ STOP 

Pulse para detener la grabacion. 

Q Boton II PAUSE 

Inicia la grabacion mientras el indicador 
OP 民 parpadea en rojo en el mo 过 o de espera 
0 modo de pausa de la grabacion. Pone en 
pausa la grabacion mientras el indicador 
OPR se ilumina en rojo en el modo de 
grabacion. 

凸 Bot^n 参 REC (grabacion) 

Pone el PCM-D50 en modo de espera de 
grabacion. El indicador OP 民 parpadea en 
rojo. 

B Boton DIVIDE 

Divide una pista y empieza la grabacion 
como una nueva pista. 

□ Enchufe REMOTE 

Conecta a la toma REMOTE del PCM-D50. 


Conectando el mando a 
distancia ( 回） 

Introduzca el enchufe REMOTE del mando a 
distancia a la toma REMOTE del PCM-D50. 


Grabacion de una pista con el 
mando a distancia ( 因） 

Pulse los botones del mando a distancia para 
grabar una pista en el PCM-D50. 

1 Pulse el bot6n 参 REC. 

La grabadora espera la grabacion y el 
indicador OP 民 parpadea en rojo. 

2 Gire el dispositive de seleccion REC 
LEVEL del PCM-D50 para ajustar el nivel 
de grabacion. 

Para mas detalles, vease el manual de 
instrucciones del PCM-D50. 

3 Pulse el boton II PAUSE para iniciar la 
grabacion. 

Se activa el modo de espera para la 
grabacion y el indicador OPR se ilumina en 
rojo. 

Para poner en pausa la grabacion 

Pulse el boton 11 PAUSE. El indicador OP 民 
parpadea en rojo. Pulse de nuevo el boton para 
cancelar la pausa. 

n Nota 

La PCM-D50 no empieza la grabacion 
automaticamente. Asegurese de cancelar la pausa 
cuando reanude la grabacion. 

Para detener la grabacion 

Pulse el boton ■ STOP. 

Dividir una pista durante la grabacion 

Durante la grabacion, pulse el boton DIVIDE en 
el punto en que desee dividir la pista. El 
indicador OPR parpadea rapidamente. Para mas 
detalles, vease el manual de instrucciones del 
PCM-D50. 


Notas sobre el uso 

• No someta la unidad a fuerte impacto o 
vibracion. Esto puede provocar un fallo de 
funcionamiento de la unidad. 

• No coloque la unidad en los siguientes lugares: 
— Ninguna parte con excesivo calor. No la 

exponga a temperaturas superiores a 60°C. 

- Bajoluz solar airecta o cerca de los 
calentadores 

- En un coche al sol con las ventanas cerradas 
(especialmente en verano) 

— Lugar humedo, tal como el cuarto de bano 
一 Cerca de lugares con fuertes campos 
magneticos como altavoces o el televisor 
- En ninguna parte con polvo 
Para evitar danos a la caja, no ponga el mando 
e 打 su bolsillo trasero y se siente en una silla. 

0, no enrolle el cable alrededor de la caja, ni lo 
ponga en una bolsa, y someta la bolsa a una 
fuerza intensa. 

• Cuando el exterior este sucio, limpie la 
superficie suavemente con un pano 
ligeramente humedeciao con agua y a 
continuacion, sequelo con un pano seco. No 
utilice alcohol, benceno o disolvente, etc. para 
evitar que se dane el acabado. 


Especificaciones 

Dimensiones 

Aprox. 44 X 84,3 x 7 mm 
(an/al/prf) 

Peso Aprox;. 26 2 (incluido el cable) 

Longitud del cable 

Aprox. 2 m 

Accesorios suministrados 

Bolsa de transporte (1) 

Manual de instrucciones (1) 

Tarjeta de garantia (1) 

El diseno y las especificaciones estan sujetos a 

cambios sin previo aviso. 


Italiano 


ATTENZIONE 

Si awerte I'utente che qualsiasi variazione o 
modifica non espressamente approvata 打 el presente 
manuale potrebbe invalidare I'autorizzazione 
all'uso di questo apparecchio da parte dell'utente. 

Avviso per i client! resident! nei paesi che 
applicano le direttive UE 

Questo prodotto e realizzato da Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Lriappone. Il Rappresentante 
autorizzato per la conformita alle direttive EMC e 
per la sicurezza dei prodotti e Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, 
Germania. Per qualsiasi questione relativa 
allassistenza o alia garanzia, consultare gli 
indinzzi forniti a parte nei relativi documenti. 

Trattamento del dispositive elettrico od 
elettronico a fine vita (applicabile in tutti i 
paesi deirunione Europea e in altri paesi 
europei con sistema di raccolta differenziata) 

Questo simbolo sul prodotto o sulla 
CO 打 fezione indica che il prodotto non 
deve essere considerate come un 
normale rifiuto domestic。，ma deve 
invece essere consegnato ad un punto 
di raccolta appropriate per il riciclo di 
appareccm elettrici ed elettronici. Assicura 打 dovi 
che questo prodotto sia smaltito correttame 打 te, 
voi contribuirete a prevenire potenziali 
conseguenze negative per I’ambie 打 te e per la 
salute che potrebbero altrimenti essere causate 
dal suo smaltimento inadeguato. Ii riciclaggio dei 
materiali aiuta a conservare le risorse natural!. Per 
informazioni piu dettagliate circa il riciclaggio di 
questo prodotto, potete contattare lufficio 
comu 打 ale, il servizio locale di smaltimento rifiuti 
oppure il negozio dove lavete acquistato. 


Operazioni preliminari 

L'RM-PCMl e u telecomando progettato 
specificamente per le operazioni di registrazione 
del registratore PCM lineare Sony PCM-D50. 
Collegando1' 民 M-PCMl al PCM-D50, e 
possibile controllare comodamente le operazioni 
di registrazione. Prima di iniziare, leggere le 
istruzioni per I'uso del registratore. 


Identificazionedi parti e 
control" 旧） 

n Indicatore OPR (funzionamento) 

Si ulumina in rosso durante la registrazione. 
Lampeggia in rosso durante la pausa o 
I'attesa di registrazione. 

Durante la divisione di un brano lampeggia 
rapidamente. 

B Tasto ■ STOP 

Premere questo tasto per arrestare la 
registrazione. 





B Tasto II PAUSE 

Awia la registrazione quando I'indicatore 
OP 民 lampeggia in rosso in modo di attesa o 
di pausa della registrazione. Mette in pausa 
la registrazione quando I'indicatore OPR e 
illuminato in rosso in modo di registrazione. 

凸 Tasto 参 REC (registrazione) 

Dispone il PCM-D50 in modo di attesa 
della registrazione. L'indicatore OP 民 
lampeggia in rosso. 

B Tasto DIVIDE 

Divide un brano e awia la registrazione di 
un nuovo brano. 

回 Spinotto REMOTE 

Collegarlo alia presa jack REMOTE del 
PCM-D50. 


Collegamento del telecomando 

( 回） 

Inserire lo spinotto REMOTE del telecomando 
nella presa jack REMOTE del PCM-D50. 


Registrare un brano con il 
telecomando ( 因） 

Premere i tasti sul telecomando per registrare un 
brano sul PCM-D50. 

1 Premere il tasto 参 REC. 

Il registratore si dispone in attesa della 
registrazione e I'indicatore OP 民 lampeggia 
in rosso. 

2 Ruotare la manopola REC LEVEL del PCM- 
D50 per regolare il livello di registrazione. 

Per i dettagli, consultare le istruzioni per 
I'uso del PCM-D50. 

3 Premere il tasto II PAUSE per avviare la 
registrazione. 

L'attesa della registrazione viene sbloccata e 
I'indicatore OPR si illumina in rosso. 

Per mettere in pausa la registrazione 

Premere il tasto 11 PAUSE. L'indicatore OP 民 
lampeggia in rosso. Premere di nuovo il tasto per 
sbloccare la pausa. 

Q Nota 

Il PCM-D50 non awia automaticamente la 
registrazione. Assicurarsi di sbloccare la pausa quando 
SI intende riprendere la registrazione. 

Per arrestare la registrazione 

Premere il tasto ■ STOP. 

Divisione di un brano durante la 
registrazione 

Durante la registrazione, premere il tasto 
DIVIDE nei punto in cui si desidera dividere un 
brano. L’indicatore OP 民 lampeggia rapidamente. 
Per i dettagli, consultare le istruzioni per I'uso 
del PCM-D50. 


Notesull'uso 

• Non sottoporre lapparecchio a fortiurti o 
vibrazioni. In caso contrario, si potrebbe 
provocare un malfunzionamento 

幻 eir apparecchio. 

• Non collocare lapparecchio nelle ubicazioni 
seguenti: 

-I 打 qualsiasi ubicazio 打 e estremame 打 te calda. 
Non esporlo mai a temperature al di sopra 
dei 60 。じ 

- Sotto la luce solare diretta o in prossimita di 
radiatori 0 stufe 

-I 打 un'auto esposta al sole con i finestrini 
chiusi (specialmente in estate) 

一 I 打 ubicazioni umide, ad esempio in un bagno 
-I 打 prossimita di forti campi magnetici, ad 
esempio diffusori o televisori 
-I 打 ubicazioni polverose 

• Per evitare da 打 ni al corpo del telecomando, non 
infilarlo in una tasca posteriore e sedersi su una 
sedia. Inoltre, evitare di avvolgere il cavo 
intorno al telecomando, inserirlo in una borsa 
ed esercitare una forte pressio 打 e sulla borsa. 

• Quando la superiicie esterna e sporca, pulirla 
幻 elkatamente con un panno morbiao 
leggermente inumidito con acqua, quindi 
pulirla di nuovo con un panno asciutto. Non 
utilizzare alcol, benzene o diluenti, e cosi via, 
per evitare di danneggiare la finitura. 


Caratteristiche tecniche 

Dimensioni 

Circa 44 X 84,3 x 7 mm 
(1/a/p) 

Peso Circa 26 g (incluso il cavo) 

Lunshezza del cavo 
Circa 2 m 

Accessori in dotazione 

Borsa aa trasporto (1) 
Istruzioni per I’uso (1) 

Scheda della garanzia (1) 

Il design e le caratteristiche tecniche sono 

soggetti a modifiche senza preawiso. 




